Інформація щодо процедури закупівлі 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)
Послуги з поточного ремонту токарно-гвинторізного верстату мод.  1К62Д код ДК 021:2015:50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД   UA-2023-05-17-001393-a
	Вимоги  документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Поточний  ремонт токарно-гвинторізного верстату 1К62Д - (1од.),                                 

  інв. № 2580405000277, 

рік випуску – 1986.
Одна послуга з поточного ремонту яка включає в себе:

1. Електрична частина верстату:
    1) Заміна підшипників на двигунах, головному, прискореної подачі та насоса охолодження - 6 шт;  

2. Коробка швидкостей верстату:

    1) Заміна шпіндельних та інших підшипників - 1 комп;

    2) Заміна зношених зубчастих коліс - 1 комп;

    3) Заміна зношених шліцьових валів - 1 комп;

    4) Заміна гумово-технічних виробів та ременів - 1 комп;

    5) Заміна фрикційного валу, заміна фрикційних дисків - 1 комп. 

3.  Коробка подач верстату:

    1) Заміна зношених зубчатих коліс - 1 комп;

    2) Заміна зношених шліцьових валів - 1 комп;

    3) Заміна зношених перемикаючих вилок - 1 комп;

    4) Заміна гумово-технічних виробів - 1 комп.   

4.  Фартук верстату:

     1) Заміна зношених зубчатих коліс - 1 комп;

     2) Заміна зношених перемикаючих вилок - 1 комп;

     3) Калібрування гвинта поперечного руху та заміна на нову гайки - 1 шт;

     4) Заміна ходового гвинта, калібрування  маточинної гайки - 1 шт;

    5) Заміна рейки переміщення каретки - 1 шт;

    6) Заміна  валів - 2 шт.   

5. Повздовжній супорт та різцетримач:

    1) Шабрування направляючих поверхонь повздовжнього супорта - 1 шт;

   2) Заміна клина повздовжнього супорта - 1 шт;

   3) Заміна  різцетримача - 1 шт.   

6.  Станина:

    1)Шабрування направляючих поверхонь станини верстату - 2 шт;

   2)Шліфування направляючих каретки - 2 шт;

7. Система охолодження верстату:

    1) Очищення трубопроводів охолодження - 1 комп.
Місце надання послуг: структурний   підрозділ   «Вагонне  депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»,    м. Кривий Ріг, вул. Меркулова, 4Д.

	    У структурному підрозділі «Вагонне депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»  знаходиться верстат токарно-гвинторізний 1К62Д інв. № 2580405000277, 1986 року виготовлення,    який безпосередньо задіяний у технологічному процесі ремонту вантажних вагонів.
    Згідно вимог стандарту «Вагони вантажні. Технічне оснащення виробничих підрозділів з ремонту та експлуатації»     СТП 04-020:2020 ремонтні дільниці повинні бути забезпечені токарно-гвинторізними верстатами. У відповідності вимог стандарту «Вагони вантажні та контейнери. Правила ремонту при зварюванні та наплавленні» СТП 04-020:2018 деталі після відновлення наплавленням повинні бути механічно-оброблені до розмірів креслення. Також згідно вимог п. 9.4 стандарту «Вагони вантажні. Ремонт гальмівного обладнання. Правила виконання» СТП 03.01-001:2023 валики шарнірних з’єднань гальмівної важільної передачі та валики підвісок башмаків після відновлення наплавленням повинні бути оброблені на токарному верстаті до розмірів, зазначених на креслениках. 
     Токарно-гвинторізний верстат 1К62Д був  введений в експлуатацію у 1998  році. Нормативний строк служби токарно-гвинторізного верстата 11 років (строки корисного використання основних засобів та їх компонентів, введені наказом Укрзалізниці № 200 від 03.04.2017 р.). Оскільки  токарно-гвинторізний верстат був введений в експлуатацію у 1998 році, нормативний строк його експлуатації закінчився ще у 2009 році. Капітальний та поточний ремонт токарно-гвинторізному верстату 1К62Д з моменту виготовлення не проводився.

     Через несправність та зношеність основних вузлів і деталей верстату, а саме посадкові місця, вали та підшипники обертаючих механізмів виникають простої верстату через витрати часу на налагодження та усунення несправностей, що може призвести до збільшення простою вантажних вагонів в ремонті.  
    З метою недопущення збільшення простою вантажних вагонів в ремонті і зниження рівня безпеки руху поїздів, а також утримання в справному стані токарно-гвинторізного верстату 1К62Д, необхідно провести поточний ремонт.
     У зв’язку з неможливістю виконати ці роботи власними силами, через відсутність кваліфікованих спеціалістів та запасних частин для проведення поточного ремонту, необхідно залучення сторонніх  підрядних організацій. 



	Якісні характеристики

Технічні та експлуатаційні характеристики токарно-гвинторізного верстату мод. 1К62Д  після проведення ремонту повинні відповідати паспортним даним.

	

	Очікувана вартість

216 000,00 грн.  з  ПДВ
	За результатами  маркетингового дослідження  ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання  вимог наказу від 26.02.2016 р. № 107Ц  з урахуванням  наказу МЕ  від 18.02.2020 р. № 275


          Головний інженер служби
вагонного господарства 


                    Віталій ТЕСЛЕНКО
                                                                                                                               Н.ВТЗк 2023-2

