ДК  021-2015 -34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» (запасні частини до локомотивів).
UA-2023-08-31-001251-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні характеристики
крісло призначене для забезпечення оптимальної пози при виконанні функціональних обов'язків машиніста / оператора на робочому місці, а також для забезпечення можливості роботи машиніста / оператора сидячи і стоячи, відпочинку та швидкого покидання робочого місця.
Висота сидіння від підлоги 650 мм; ширина сидіння 525 мм.
Цільна висота сидіння спинки 670 мм.
Кут нахилу спинки 80 °-95 °-110 °-125 °.
Вертикальне переміщення сидіння 150 мм.
Поворот навколо вертикальної осі 180 ° (90 °-90 °).
Горизонтальна регуліровка (важіль на салазках) ±105 мм.
Підлокітники відкідні на висоті 250 мм від поверхні сидіння та довжина 350 мм.
Система амортизації.
Чохол для спинки та сидіння з поліхлорвінілового покриття на трикотажній основі виду В-Тр марки 2.
Наповнювач ППУ ST 30-40.
Максимальне навантаження не менш ніж 150 кг.
Деталі, складальних одиниць підстава та механізм підйомно-поворотний, повинні бути вироблені з листового прокату товщиною 5-6 мм.
Для встановлення в локомотивах типу ВЛ, 2ТЕ116, ЧМЕ.
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації  - не менше 2 років з дати введення в експлуатацію.
Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем.

	
Забезпечення безпеки руху поїздів та покращення умов праці машиністів

	Очікувана вартість

331 548,00  без ПДВ та 397 857,60 з ПДВ 
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц




