ДК 021-2015 – 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до локомотивів)  
         
UA-2023-06-16-000527-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики 
	
Згідно з нормативним документом Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8» ЦТ-0039, затверджені наказом від 30.01.2002 № 40-Ц


		Щіткотримач
	Галузь застосування – електричні машини тягового рухомого складу залізниць;
Натиск на щітку натискного пристрою щіткотримача, кПа, 20
Робоча температура експлуатації від мінус 40 до плюс 130 С0
Кліматичне виконання – У2
Кількість вікон – 8
Розмір вікна, мм, 25х40
Габаритні розміри, мм, 402х224,5х70,7
Вага 4,04 кг
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 2 років з дати введення в експлуатацію.
Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем.




	

	
	

	Очікувана вартість

381 240,00  грн з ПДВ  


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц



