ДК_021-2015 – 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху  (Вставка пантографа тип «Б») 

UA-2023-07-18-009222-a

	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	
ОБГРУНТУВАННЯ

	
	

	[bookmark: _GoBack]Технічні та якісні характристики
Кількість 1760 кг
	Найменування  товару 
	характеристики

	Вставка пантографа "Б"
	Галузь застосування - тяговий рухомий склад залізниць; 
Діапазон робочих температур - від мінус 50 до плюс 40 °С; 
Габаритні розміри: довжина - 240+1мм, ширина - 36±0,5мм, висота – 30мм
Вага, кг, 0,389


Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника.
Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем.
Умови зберігання: група 2 ГОСТ 15150-69
Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника
Умови пакування, марковання: 
Пакування в ящики (масою брутто не більше 80кг) з ярликом (з вказанням виробника, типу вставки, номера партії, маси, штампу ВТК, дати виготовлення), з пакувальним листом всередині (з вказанням типу вставки, виробника, маси, кількості, пакувальника, дати виготовлення; номера партії)
Марковання повинно містити:
- непреривною продольною рискою на висоті 16-20 мм від опорної поверхні глибиною 0,1-0,5мм 
        Пакування повинно забезпечувати захист вставок від пошкоджень та схоронність чистоти внутрішніх полостей при транспортуванні будь-яким видом транспорту.
Відповідно до постанови КМУ України ввід 09.2022 №426 продукція не може бути вироблена на території російскої федерації а також республіки Беларусь.

	
Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій. 105.80600.94299 (ЦТ-0046),  затверджені наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р.


Для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану

	Очікувана вартість
422 400,00 грн. без урахуванням ПДВ
506 880,00 грн. з урахуванням ПДВ. 
	За результатами маркетингового дослідження ринку



