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	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики

	Найменування
товару 
	характеристики


	Діод високовольтний низькочастотний випрямний
	Максимальна постійна зворотна напруга, Uзвор. (максимальна зворотна діюча напруга, Uдіюч.) - 1000 В (700 В~)
Максимальний середній прямий струм (t = + 50 ͦC) - 10 А
Максимальний імпульсний струм (8,3 мс) – не менше 400 А
Прямий струм при t = + 25 ͦC - 10 мкА
Ємність переходу –  не менше 120 пФ
Температура навколишнього середовища - –55…+150°С
Розміри - 10*22,5*5,1 мм

	Конденсатор електролітичний
	Допустиме відхилення ємності ±20% струм витоку не більше 40  мкА Тангенс кута втрат, tgδ 0,1 - 0,24 Напрацювання на відмову, не менше 2000 ч 
22мкФ – Номінальна ємність.
400В – Номінальна  напруга.
105°C – Рабоча температура:. 
Розміри (D×L, мм) 13×20




	






Для ремонту блоків СЦБ господарства сигналізації та зв’язку  регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»

	Очікувана вартість

150 659,00 грн. без ПДВ ; 180 790,80 грн. з ПДВ 
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