ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до вагоносповільнювачів)
UA-2024-01-31-010461-a

	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики

	РНЗ-2: Шарова опора
	РНЗ-2: Шарова опора (Г-1795-00-05) Матеріал для виготовлення опори шарової: сталь 45 Маса, кг
не більше – 2,0 

	Гайка
	Гайка (Г-1795-00-06) Технічні вимоги: 
Різьба – М 64х 3. 
Матеріал – сталь марки  45. 
Покриття – Ц9.хр. Маса, кг
не більше – 1,2


	РНЗ-2: Болт кріплення шини з гайкою М 27
	РНЗ-2: Болт кріплення шини з гайкою М 27 (Г-1795-00-03) Болти повинні виготовлятися зі сталі 35 (допустиме виконання зі сталі 45) Маса, кг
не більше - 0,835 



	
Згідно Інструкції з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок на залізницях України ЦШ-0048 затвердженої наказом Укрзалізниці від 12.12.2006 за № 491-Ц.

Згідно Технологічних карт з обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок Частина 1 ЦШ-0066 затверджених наказом Укрзалізниці від 31.08.2011 за № 506-Ц.

	 Очікувана вартість

 78 472,00 грн. без ПДВ; 94 166,40 грн. з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі




