
ДК 021:2015 - 34350000-5 „Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності”
(Шини до автотранспорту) 

UA-2023-10-13-008176-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики   
Шина 1200-18 (320-457) універсальна 

                           34202 Шина автомобільна  1200-18 (320-457) універсальна (або еквівалент)
Технічні вимоги: 
розмір: 1200-18 (320-457) 
посадковий діаметр: 18"; ширина: 12";
індекс навантаження: 124;
індекс швидкості: G;
призначення: вантажна;
тип корду: діагональна;
профіль: повнопрофільна;
конструкція: камерна (ТТ);
сезонність: всесезонна;
протектор: підвищеної прохідності;
матеріал: каучук (гума) 
Галузь застосування – для вантажних колісних транспортних засобів (ГАЗ-66, ЗИЛ-157).
Гарантійний строк експлуатації повинен становити 24 місяці від дати введення в експлуатацію при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу.
Умови зберігання - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування - відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування - відповідно до нормативного документу виробника.

	
Згідно з нормативними документами: 
ТУ 38.304-276-2019

	Якісні характеристики - НД виробника
	

	
Очікувана вартість        594 828,00 грн. з ПДВ ; 495 690,00 грн. без ПДВ 

	За результатами маркетингового дослідження ринку




