ДК 021-2015 – 18440000-5 «Капелюхи та головні убори» (Підшоломники, Каска захисна)
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

Підшоломник  зимовий
Тканина: діагональ (100% бавовна) пл.200 г / м2. Підкладка: бязь. Внутренняя частина підшоломника з м'якою х / б ткані. Верхній шар з зносостійкого синьою або чорною х / б тканини. Ватний утеплювач прошитий між шарами тканини. Зручне регулювання розміру по всій довжині голови шляхом шнурування. Застібка на підборідді. Шлейф зігріває шию і захищає від скочуються за комір крапель. Гарантійні зобов'язання
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 5 років від дня отримання продукції кінцевим споживачем. 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
-Умови зберігання
Відповідно до нормативного документу виробника
- Умови транспортування
Відповідно до нормативного документу виробника
- Умови пакування, маркування.
Відповідно до нормативного документу виробника

Підшоломник літній
Тканина: діагональ (100% бавовна) щільність 230 г /м2. Підкладка: бязь. Внутрішня частина підшоломника з м'якою х / б ткані. Головний убір із захисним клапаном для шиї ззаду, по центру – регульована шнурівка, призначений для одягання під каску.
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 5 років від дня отримання продукції кінцевим споживачем. 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
- Умови зберігання
Відповідно до нормативного документу виробника
- Умови транспортування
Відповідно до нормативного документу виробника
- Умови пакування, маркування.
Відповідно до нормативного документу виробника

Каска захисна з ремнем під підборіддя 
Технічні вимоги: Каска захисна з ремнем під підборіддя  повинна відповідати ДСТУ EN 397:2017
Захисні каски призначені для захисту голови від падаючих предметів, різних ударів, від інших механічних впливів, тепла і електричного струму. 
Тип – Засоби індивідуального захисту
Призначення - Промислові
Матеріал - високоміцний поліетилен, полікарбонат, пластик. 
Вага - не більше 400 гр, - для касок розмірного діапазону 54 - 58 см і 450 гр. - для касок розмірного діапазону 58 - 62 см. 
Внутрішня оснастка з текстильних або пластикових стрічок на 4-6 точках кріплення. 
Плавне регулювання по голові від 54 до 62 розміру. 
Стійкість до перфорації з енергією 30 Дж без видимих змін на касці; 
Амортизаційне зусилля, що передається каскою голові, не більше 5 кН, при вертикальному ударі з енергією не менше 50 Дж на корпус каски; 
Ударне навантаження (вертикальна) - 50 Дж без деформації каски; 
Захист голови від короткочасного контакту з електричними під напругою 440В; 
Каска повинна мати: 
- інерційне регулювання кріплення; 
- потовбираючу вставку на лобовій частині оголів’я з перфорованої шкіри або іншого матеріалу; 
- внутрішню оснастку з поліаміду: 3 текстильних ременя з 8 точками кріплення; 
- достатню для вентиляції простір над головою; 
- слоти для кріплення навушників, щитка; 
- регульований підборіддя ремінець для правильного кріплення на голові (поставляється в комплекті). 
Колір: для керівників - білого, для робітників - червоного, зеленого, жовтого, помаранчевого, синього (відповідно коліру спецодягу для комунальних підприємств). Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника
Умови пакування, марковання: Відповідно до нормативного документу виробника
	Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141)

	
Очікувана вартість:  82 933,00  грн без ПДВ,  99 519,60 грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку



