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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Шина мідна М16*30
	НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8

Затверджені наказом УЗ від 10.11.2015 № 478-Ц/од


	Шина мідна М1. Галузь застосування – вантажний та пасажирський рухомий склад залізниць, складова полозу струмоприймача електровозів ВЛ-8, ВЛ-11м, ЧС-2, ЧС-7, ДЕ1. 
Діапазон робочих температур від мінус 55 до плюс 55 °С; 
Габаритні розміри, мм:
- ширина, мм - 30;
- товщина, мм – 6;
 -довжина, мм – нормується потребою покупця (фасовка – бухта від 0,1т. до 0,5 т.).
- матеріал виготовлення – мідь 
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання  не менше 1 року  з дня отримання продукції   кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Гарантійний термін експлуатації  не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.
 Умови зберігання: Умови зберігання НД виробника. Умови транспортування:  згідно нормативної документації виробника.
Умови пакування, маркування: Маркування повинно містити:
- найменування або знак підприємства - виробника; 
- порядковий номер; 
- місяць, рік виготовлення; 
- клейма відділу (ВТК);
Пакування – згідно нормативної документації виробника.
	

	
Очікувана вартість:  423 350,00  грн без ПДВ,  508 020,00  грн з ПДВ


	За результатами маркетингового дослідження ринку



