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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики   

                          Шина автомобільна  1200-18 (320-457) універсальна (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Шина 12.00R18(320-457) повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина  12.00R18(320-457) повинна відповідати значенням:
12 – ширина шини, дюйм;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
18 – діаметр обода шини, дюйм;
Індекс швидкості, не менше – (J) до 100 км/год;
Індекс навантаження, не менше – 129 до 1850кг;
Призначення – вантажні автомобілі.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.

	
Згідно з нормативними документами: 
ТУ У 22.1-39848510-002:2018
ТУ 38.304-276-2019

	Якісні характеристики - НД виробника
	

	
Очікувана вартість        609 996,00 грн. з ПДВ,  508 330,00 грн без ПДВ  

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі 



