ДК 021-2015-39710000-2 «Електричні побутові прилади» (Електронагрівач трубчастий)
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	Вимоги до предмету закупівлі
	Обгрунтування

	Технічні, якісні характеристики

Електронагрівач трубчастий	
Призначений для обігріву залізничних стрілочних переводів в кліматичних умовах з помірним та суворим кліматом для роботи при температурах від -40°С до +7°С.
ТЕНи використовуються на рейках Р-65, Р-50.
Номінальна напруга– 220 В, потужність– 1,2 кВт, довжина – 3200 мм, вид кліматичного виконання – У1
Ступінь захисту не менше IP 55
ТЕНи повинні мати з’єднувальний шнур довжиною не менше 3,5 м. (від основи під’єднання до входу в ТЕН).
Маркування ТЕНа повинно  містити позначення: назву, довжину, номінальну потужність, номінальну напругу, рік виготовлення
Гарантійний строк зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції  кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Гарантійний строк експлуатації  не менше 1 року від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання, транспортування, пакування та маркування - відповідно до нормативного документу виробника


	Для забезпечення обігріву стрілочних переводів технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» необхідне придбання тенів електричних для обігріву стрілочних переводів
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417 500,00  грн. без ПДВ; 501 000,00 грн. з ПДВ. 
	     
За результатами маркетингового дослідження ринку 



