ДК 021-2015 – 44530000-4 «Кріпильні деталі» (Шайби)
UA-2024-03-06-009323-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Шайба плоска 10мм
Шайба плоска 16мм
Шайба плоска 18мм
Шайба плоска 24мм
Шайба плоска 30мм
Шайба плоска 36мм
Шайба плоска 6мм
Шайба плоска 8мм
Шайба пружинна 10мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 12мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 16мм (шайба Гровера)
	Шайба пружинна 20мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 22мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 24мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 27мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 30мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 36мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 4мм (шайба Гровера)
Шайба пружинна 42мм (шайба Гровера)
Шайба плоска 12 мм
Шайба пружинна 8мм (шайба Гровера)
	СТП 04-016:2018 Вагони вантажні залізничного транспорту колії 1520 (1524) мм. Настанова з КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
СТП 04-032:2020 "Вагони вантажні. НАСТАНОВА З ДЕПОВСЬКОГО РЕМОНТУ"

НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8
Затверджені наказом УЗ від 10.11.2015 № 478-Ц/од

	Технічні  та якісні характеристики предмету закупівлі

Шайба плоска 
Основні параметри та розміри:
Шайби повинні виготовлятись:
- виконання 1 – класу точності А і С;
- виконання 2 – класу точності А. 

	Діаметр різьби деталей кріплення d
	d1
	d1
	s

	
	Клас точності
	
	

	
	С
	А
	
	

	6,0
	6,6
	6,4
	12,0
	
1,6

	8,0
	9,0
	8,4
	16,0
	

	10,0
	11,0
	10,5
	20,0
	2,0

	12,0
	13,5
	13,0
	24,0
	
2,5

	14,0
	15,5
	15,0
	28,0
	

	16,0
	17,5
	17,0
	30,0
	
3,0

	18,0
	20,0
	19,0
	34,0
	

	20,0
	22,0
	21,0
	37,0
	

	22,0
	24,0
	23,0
	39,0
	

	24,0
	26,0
	25,0
	44,0
	
4,0

	27,0
	30,0
	28,0
	50,0
	

	30,0
	33,0
	31,0
	56,0
	

	33,0
	-
	34,0
	60,0
	
5,0

	36,0
	39,0
	37,0
	66,0
	



Технічні вимоги:
Твердість стальних шайб класу точності А повинен складати не менше 140 НV, класу точності С – не менше 100 НV. 
По погодженню з виробником та споживачем допускаються виготовляти шайби з іншими товщина ми та матеріалів, не вказаних в таблиці 1.
Поверхні шайб повинні бути без тріщин, раковин, надривів, гострих країв, заусенців, іржі. Допускаються риски, вм’ятини, зам'яті заусенців та зриви металу на циліндричній поверхні і дефекти поверхні, встановленні технічними вимогами на початковий матеріал.
Параметр Ra  шорсткості опорних поверхонь класу точності А – не більше 3,2 мкм.
Поля допусків і граничні відхилення розмірів, допуски форми та розташування поверхонь шайб повинен відповідати вказаним в таблиці 2.

Таблиця 2, мм
	Назва розміру та вид допуску
	Поля допусків і граничні відхилення розмірів, допуски форми і розташування поверхонь для шайб класу точності

	Отвір
[image: Безымянный]
	А
	С

	
	Н13
Н14 ДЛЯ s›4
Шайби для пальців –Н11
Стопорні шайби – Н12
	Н-14
Н15 для s›4


	
	s
	не менше
	

	
	До 4,0
Понад  4,0
	0,5 ном.
0,3 ном.
	
-

	Зовнішній діаметр
[image: Безымянный - копия]
	h14
h15 для s›4
	
	h14


	Товщина 
[image: Безымянный]
	s
	s

	
	Номін.
	Гран.від.
	Номін.
	Гран.від.

	
	До 0,5
біль. 0,5 до 1,0
біль. 1,0 до 2,5
біль. 2,5 до 4,0
біль. 4,0 до 6,0
біль. 6,0 до 10,0
біль. 10,0 до 20,0
	±0,05
±0,10
±0,20
±0,30
±0,60
±1,0
±1,20

	
До 1,0
біль.1,0 до 2,5
біль. 2,5 до 4,0
біль. 4,0 до 6,0
біль. 6,0 до 10,0
біль. 10,0 до 20,0
	
±0,2
±0,3
±0,6
±1,0
±1,2
±1,6

	Фаска 
[image: Безымянный - копия]
	d  от 30 до45 
e mins = 0,25 s
e mins = 0,50 s
	
-

	Допустимі паралельності для плоских круглих шайб
[image: Безымянный - копия (2)]
	s
	а, не більше
	s
	а, не більше

	
	До 0,5
біль. 0,5 до 1,0
біль. 1,0 до 2,5
біль. 2,5 до 4,0
біль. 4,0 до 6,0
біль. 6,0 до 10,0
біль. 10,0 до 20,0
	0,025
0,050
0,100
0,150
0,200
0,300
0,400
	
До 1,0
біль. 1,0 до 2,5
біль. 2,5 до 4,0
біль. 4,0 до 6,0
біль. 6,0 до 10,0
біль. 10,0 до 20,0
	
0,2
0,2
0,3
0,5
0,6
1,0

	Допуск площинності для плоских і круглих шайб 
[image: Безымянный]
	s
	Е
	s
	Е

	
	До 0,5
біль. 0,5 до 1,0
біль. 1,0 до 2,5
біль. 2,5 до 4,0
біль. 4,0 до 6,0
біль. 6,0 до 10,0
біль. 10,0 до 20,0
	0,05
0,10
0,20
0,30
0,40
0,60
1,0
	
До 1,0
біль. 1,0 до 2,5
біль. 2,5 до 4,0
біль. 4,0 до 6,0
біль. 6,0 до 10,0
біль. 10,0 до 20,0
	
0,25
0,50
0,80
1,20
1,80
3,00

	Допуск співвісності
[image: Безымянный - копия]
	d 2
	b
	d 2
	b

	
	До 50
Біль. 50
	2 ІТ12
2 ІТ13
	До 50
Біль. 50
	2 ІТ15
2 ІТ16

	* Допускається замість фаски закруглення радіусом, рівним e



Гарантійне зберігання
Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. 	
Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.

Умови зберігання
Відповідно до нормативної документації виробника.
Умови транспортування
Транспортуються шайби будь-яким видом транспорту в критих транспортних засобах в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту
Умови пакування, маркування
Відповідно до нормативної документації виробника.

Шайба пружинна (шайба Гровера) 
Технічні вимоги
Конструкція і основні розміри шайб повинні відповідати вказаним розмірам на рисунку 1 та таблиці 1.
Таблиця 1 
	Номінальний діаметр
	d
	Типи шайб
	К (для шайб типу Л  Н), не більше 

	
	
	Легкі шайби (П)
	Нормальні шайби (Н)
	Важкі шайби (Т)
	Особливо важкі шайби (ОТ)
	

	
	
	b
	s
	b=s
	b=s
	b=s
	

	
	ном.
	гран. від.
	ном.
	гран. від.
	ном.
	гран. від.
	ном.
	гран. від.
	ном.
	гран. від.
	ном.
	гран. від.
	

	4
	4,1
	+0,30
	1,2
	±0,125
	0,8
	±0,08
	1,0
	
	1,4
	±0,125
	-
	-
	0,15

	
	
	
	(1,4)
	
	(1,0)
	±0,125
	(1,2)
	
	
	
	
	
	

	5
	5,1
	
	1,2
	
	1,0
	
	1,2
	
	1,6
	
	
	
	

	
	
	
	(1,6)
	
	(1,2)
	
	(1,4)
	
	
	
	
	
	

	6
	6,1
	+0,58
	1,6
	
	1,2
	
	1,4
	
	2,0
	
	
	
	0,2

	
	
	
	(2,0)
	
	(1,4)
	
	(1,6)
	
	
	
	
	
	

	7
	7,2
	
	2,0
	
	1,6
	
	2,0
	
	-
	
	
	
	

	8
	8,2
	
	2,0
	
	1,6
	
	2,0
	
	2,5
	
	
	
	0,3

	
	
	
	(2,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	10,2
	+0,70
	2,5
	
	2,0
	
	2,5
	
	3,0
	
	3,5
	±0,24
	

	
	
	
	(3,0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	12,2
	
	3,5
	±0,15
	2,5
	
	3,0
	
	3,5
	±0,24
	4,0
	
	0,4

	14
	14,2
	
	4,0
	
	3,0
	
	3,2
	±0,15
	4,0
	
	4,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(3,5)
	
	
	
	
	
	

	16
	16,3
	
	4,5
	
	3,2
	±0,15
	3,5
	
	4,5
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(4,0)
	
	
	
	
	
	

	18
	18,3
	+0,84
	5,0
	
	3,5
	
	4,0
	
	5,0
	
	5,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(4,5)
	
	
	
	
	
	

	20
	20,5
	
	5,5
	
	4,0
	
	4,5
	
	5,5
	
	6,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(5,0)
	
	
	
	
	
	

	22
	22,5
	
	6,0
	
	4,5
	
	5,0
	
	6,0
	
	7,0
	±0,29
	

	
	
	
	
	
	
	
	(5,5)
	
	
	
	
	
	

	24
	24,5
	
	6,5
	±0,18
	4,8
	
	5,5
	
	7,0
	±0,29
	8,0
	
	0,5

	
	
	
	(7,0)
	
	(5,0)
	
	(6,0)
	
	
	
	
	
	

	27
	27,5
	
	7,0
	
	5,5
	
	6,0
	±0,18
	8,0
	
	9,0
	
	

	
	
	
	(0,8
	
	
	
	(7,0)
	
	
	
	
	
	

	30
	30,5
	+1,00
	8,0
	
	6,0
	
	6,5
	
	9,0
	
	10,0
	
	0,8

	
	
	
	(9,0)
	
	
	
	(8,0)
	
	
	
	
	
	

	33
	33,5
	
	10,0
	
	6,0
	
	7,0
	
	-
	
	-
	
	

	36
	36,5
	
	10,0
	
	6,0
	
	8,0
	
	10,0
	
	12,0
	±0,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	(9,0)
	
	
	
	
	
	

	39
	39,5
	
	10,0
	
	6,0
	
	8,5
	
	-
	
	-
	-
	

	42
	42,5
	
	12,0
	±0,215
	7,0
	±0,18
	9,0
	
	12,0
	±0,08
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10,0)
	
	
	
	
	
	




[image: шшш]

Рисунок 1 – Конструкція і основні розміри шайб

На поверхні шайб не повинно бути окалин, заусенців, тріщин і корозії. Сліди невіддільної окалини бракувальною ознакою не є.
В площині зрізу допускаються дефекти, які не впливають на експлуатаційні характеристики шайб і не виводять її розміри за граничні відхилення.
Кінці шайб повинні мати плоский зріз, сколювання металу, не виводять розмір m із граничних відхилень, не є бракованими ознаками. 
Кромка, яка  утворена площиною зрізу і опорною поверхнею шайби, повинна бути гострою.
Трапецієподібність перетину шайби в межах висоти  s дефектом не є.
За фактичну товщину приймається найбільший розмір висоти s. 
Шайби з металевим покриттям, нанесеним способом катодного відновлення, повинні підлягати обеззараженню. 
Висота розводу кінців шайб h1 і h2 після трьохкратного стискання їх до плоского стану і витримки в такому стані на протязі 24 г повинна бути не менше 1,65 від фактичної товщини шайби.
Шайби не повинні ламатись і мати тріщини при вигинанні кінців на 45º.

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. 	
Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.

Умови зберігання
Відповідно до нормативної документації виробника.

Умови транспортування
Шайби транспортується усіма видами транспорту у критих транспортних засобах. При транспортуванні, навантаженні та вивантаженні шайб повинні бути прийняті міри, що забезпечують їх схоронність від пошкодження, зволоження та забруднення.

Умови паркування, маркування
Відповідно до нормативної документації виробника.

	

	
Очікувана вартість:    300 840,00  грн  з  ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку
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