ДК 021:2015 - 34350000-5 „Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності”
(Шини до автотранспорту) 
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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики   
Шина автомобільна 225/75R16С (або еквівалент)
Технічні вимоги
Шина 225/75R16С повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 225/75R16С повинна відповідати значенням:
225 – ширина шини, мм;
75 – профіль шини, відношення  висоти профілю шини до його ширини, %;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
16 – діаметр обода шини, дюйм;
Сезон - всесезонні
Індекс швидкості, не менше – N (до 140км/год);
Індекс навантаження, не менше – 121/120;
Призначення - автомобілі
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника
Шина 9,0х20 (240х508) ВФ 223 (або еквівалент)
Технічні вимоги
Шина 9,0х20 (240х508) ВФ 223 повинна забезпечувати максимальне зчеплення з мокрою або сухою дорогою та забезпечувати достатню керованість та комфорт при русі та зносостійкість протектору. 
Шина 9,0х20 (240х508) ВФ 223 повинна відповідати значенням:
9,0 – ширина шини, дюйм;
R – радіальна комбінована шина – повинна мати текстильний корд в каркасі та металокорд в брекері;
20 – діаметр обода шини, дюйм;
Сезон – всесезонні;
Індекс швидкості, не менше – А6 (30 км/год);
Індекс навантаження, не менше –  112 (до 1120кг);
Призначення - спецтехніка.
Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.
Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.
Шина 215/75 R17,5  (або еквівалент)
Технічні вимоги:
Розмір шини – 215/75 R17,5
Діаметр – R17,5
Ширина – 215
Профіль - 75
Сезон –Всесезонні
Індекс швидкості – ( J )  до 100 км/год
Індекс навантаження – 135 до 2180кг
Призначення – Вантажна техніка
Матеріал - гума
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців та попереднє зберігання не більше 12 місяців від дати отримання продукції кінцевим споживачем. 
Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу  виробника.
Умови транспортування:  Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.
[bookmark: __DdeLink__7133_2233384542]Шина 21,3R24 (або еквівалент)
Технічні вимоги: Шина 21,3R24 призначена для важкої сільськогосподарської техніки. Конструкція – діагональна. Зовнішній діаметр – 1400мм. Ширина профілю – 530мм (21,3 дюйма). Вага шини – 127кг. 
Матеріал: Гума.
Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання  не менше 1 року  з дня отримання продукції   кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.
Гарантійний термін експлуатації  не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.
Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування:  відповідно до нормативного документу виробника.
Умови пакування, марковання: відповідно до нормативного документу виробника
	
Згідно з нормативними документами: 

ТУ У 25.1-30253385.023-2007,
 ТУ У 25.1-30253385-019 -2009,
ТУ У 25.1-30253385-029-2011  
ТУ У 25.1-30253385-030-2011  
ТУ У 25.1-30253385-023-2007
Правила ЄЕК ООН №54 
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Очікувана вартість   
614 194,08 грн з ПДВ  

	За результатами маркетингового дослідження ринку



