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ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛОТ 1
	Найменування
товару  
	Обгрунтування

	Шина 195/60R15
Тип: всесезонні шини
Призначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 195, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 60, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 15; Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців від виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	Для забезпечення роботи автотранспорту.

Згідно ДСТУ 8816:2018; ДСТУ 8815:2018, або НД виробника


	Шина 175/80R16
Тип: всесезонні шиниПризначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 175, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 80, Конструкція шини – радіальна. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 205/65R15
Тип: літні шиниПризначення: шини, які можна експлуатувати в теплу пору року. Ширина профілю шини, мм – 205, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 65, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 15. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації , Гарантійний термін зберігання,  Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 9,0х16
Тип: всесезонні шиниПризначення: шини для спецтехніки, які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, дюйми – 90, Конструкція шини – діагональна; діаметр обада, дюйми –16. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації , Гарантійний термін зберігання,  Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 14R20 (370R508)
Тип протектора – Підвищеної прохідності.
Маса шини – 96кг +/-
Позначення обода – 515-254 (254Гх508) 
Зовнішній діаметр – 1260 ± 10 мм
Норма профілю без навантаження, не більше – 390мм. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації , Гарантійний термін зберігання,  Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 225/55R17
Тип: літні шиниПризначення: шини, які можна експлуатувати в теплу пору року. Ширина профілю шини, мм – 225, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 55, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 17. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації , Гарантійний термін зберігання,  Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 175/70R13
Тип: зимові шини
Призначення: шини, які можна експлуатувати взимку. Ширина профілю шини, мм – 175, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки –70, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 13. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації , Гарантійний термін зберігання,  Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 225/55R17
Тип: зимові шини
Призначення: шини, які можна експлуатувати взимку. Ширина профілю шини, мм – 225, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 55, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 17. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації , Гарантійний термін зберігання,  Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 195/60R15
Тип: зимові шини
Призначення: шини, які можна експлуатувати взимку. Ширина профілю шини, мм – 195, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 60, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 15. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації , Гарантійний термін зберігання,  Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 185/75 R16C
Тип: зимові шини
Номінальна ширина профілю шини, мм — 185
Серія (співвідношення висоти до ширини), % - 75
Познака конструкції шини — Радіальна
мовна познака посадкового діаметра обода — 16
Призначеність шини - Легкі вантажні категорій M2, N1, N2
Гарантійні зобов’язання: 
Гарантійні зобов’язання,Умови зберігання, Умови транспортування, Умови пакування, маркування - відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 7,5-20, 
Тип: всесезонна
Умовна познака посадкового діаметра обода - 20
Умовна познака номінальної ширини профілю шин - 7.5
Призначеність шини - Вантажні категорій M3, N3, O3, O4. . Гарантійні зобов’язання,Умови зберігання, Умови транспортування, Умови пакування, маркування - відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 235/55R17 
Тип: зимова
Розмір та конструкція - 235/55R17; Індекс навантаги - 875 кг; Категорія швидкості – 210 км/год. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 265/65R17 
Тип: всесезонна
Розмір та конструкція - 265/65R17; Індекс навантаги - 1120 кг; Категорія швидкості - 210 км/год. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	



ЛОТ 2
	Найменування
товару  
	Обгрунтування

	Шина 185/75R16
Тип: всесезонні шини
Призначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 185, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 75, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 16. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації ,Гарантійний термін. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	Для забезпечення роботи автотранспорту.

Згідно ДСТУ 8816:2018; ДСТУ 8815:2018, або НД виробника


	Шина 185/65R14
Тип: всесезонні шини
Призначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 185, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 65, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 14. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації ,Гарантійний термін. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 195/65R15
Тип: літні шини
Призначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 195, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 65, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 15. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації ,Гарантійний термін. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 205/70R14
Тип: всесезонні шини
Призначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 205, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 70, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 14. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації ,Гарантійний термін. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 175/70R13
Тип: літні шини
Призначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 175, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 70, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 13. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації ,Гарантійний термін. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 225/75R16C
Тип: всесезонні шини
Призначення: універсальні шини , які можна експлуатувати взимку і влітку. Ширина профілю шини, мм – 255, Висота профілю шини в процентах до ширини покришки – 75, Конструкція шини – радіальна, Внутрішній діаметр покришки, дюйми – 16; С – підсилений каркас. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації ,Гарантійний термін. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника.
	

	Шина 185/75 R16C, 
Технічні параметри:
Номінальна ширина профілю шини, мм - 185
Серія (співвідношення висоти до ширини), % - 75
Познака конструкції шини - Радіальна
Умовна познака посадкового діаметра обода - 16
Призначеність шини - Легкі вантажні категорій M2, N1, N2
Сезон застосування шини - всесезонна. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 9,0- R20, 
Технічні параметри:
Номінальна ширина профілю шини, мм - не обирається
Серія (співвідношення висоти до ширини),%- не обирається
Познака конструкції шини - Радіальна
Умовна познака посадкового діаметра обода - 20
Умовна познака номінальної ширини профілю шин - 9
Призначеність шини - Вантажні категорій M3, N3, O3, O4
Сезон застосування шини - всесезонна. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 195/65R15 
Технічні параметри:
Розмір та конструкція - 195/65R15
Індекс навантаги - 615 кг
Категорія швидкості - 190 км/год
Сезонність - Зимова. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 8,4- 15
Технічні параметри:
Познака конструкції шини - Діагональна
Умовна познака посадкового діаметра обода - 15
Умовна познака номінальної ширини профілю шин - 8.4
Призначеність шини - Легкі вантажні категорій M2, N1, N2
Сезон застосування шини - всесезонна. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 13,6- R38
Технічні параметри:
Познака конструкції шини - Радіальна
Умовна познака посадкового діаметра обода - 38
Умовна познака номінальної ширини профілю шин - 13.6
Сезон застосування шини - всесезонна. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 9,0-20
Технічні параметри:
Умовна познака посадкового діаметра обода - 20
Умовна познака номінальної ширини профілю шин - 9
Сезон застосування шини - всесезонна. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Шина 15,5- R38 
Технічні параметри
Познака конструкції шини - Радіальна
Умовна познака посадкового діаметра обода - 38
Умовна познака номінальної ширини профілю шин - 15.5
Сезон застосування шини - всесезонна. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – нормативного документу виробника. Умови зберігання, Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника
	

	Очікувана вартість закупівлі  1 776 647, 05 грн. без ПДВ,  2 131 976,46 грн. з ПДВ.
	За результатами маркетингового дослідження ринку.




