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	Вимоги ТД
	Обгрунтування

	ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мішок ПП 50 кг; 105x50см; 80г/м2
Оптимальне навантаження, кг - 50
Висота, см - 105
Ширина, см - 50
Щільність, не менше,  г/м2 – 80
Дані вимоги поширюються на мішки поліпропіленові - м’які контейнери, виготовлені з міцної поліпропіленової тканини, що використовуються для зберігання і транспортування сухих, сипучих і гранульованих нехарчових матеріалів. 
За фізико-хімічними показниками мішки поліпропіленові мають відповідати відповідним чином погодженим нормативним документам виробника, національним чи міжнародним стандартам за умови їхньої імплементації в нормативну базу України в разі, якщо їх характеристики та параметри не гірші наведених в даних вимогах.
Дані вимоги виділяють наступні контрольні параметри мішків поліпропіленових та варіації їх значень:
Матеріал виготовлення: Поліпропілен тканий згідно відповідним чином погоджених нормативних документів виробника. Це може бути як 100%-во первинний, так і первинний поліпропілен із додаванням вторинного (повторно переробленого) у різних відсоткових співвідношеннях вмісту.
Зовнішній вигляд: Колір*: білий, зелений, жовтий, сірий, блакитний; 
Конструкція – кількість і напрямок донних швів, наявність ущільнюючих потовщень, затяжок, ручок, петель, строп – на розсуд постачальника для забезпечення функціоналу мішку згідно затребуваних замовником механічних впливів.
Примітка: * - якщо не зазначений, то визначається на розсуд постачальника
Гарантійні зобов’язання, умови зберігання, транспортування, пакування, маркування відповідно до НД виробника

	Для забезпечення фізичного захисту від прямих влучань, недопущення руйнувань критичних об’єктів інфраструктури внаслідок механічної дії уламків снарядів та кінетичної енергії вибухових хвиль.

	Очікувана вартість
941 160,00 грн. з ПДВ, 784 300,00 грн. без ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку



