ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання (Комплект виробів на один ізолюючий стик для рейок типу Р65 з облягаючими металевими накладками з поліаміду, Прокладка торцева ПТІ-50 1.1, Прокладка торцева ПТІ-50 1.2, Прокладка торцева ПТІ-65 1.1, Прокладка торцева ПТІ-65 1.2)
UA-2025-02-05-006011-a

	Вимоги до Тендерної документації
	Обґрунтування

	Комплект виробів на один ізолюючий стик для рейок типу Р65 з облягаючими металевими накладками з поліаміду, Прокладка торцева ПТІ-50 1.1, Прокладка торцева ПТІ-50 1.2, Прокладка торцева ПТІ-65 1.1, Прокладка торцева ПТІ-65 1.2
		

	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ГРУПИ ПРОДУКЦІЇ:

	Деталі ізоляції стикової

	Код (4080105)

	Перелік продукції, що закуповується:

	№
	Найменування
	Технічні параметри

	1
	Комплект виробів на один ізолюючий стик для рейок типу Р65 з облягаючими металевими накладками з поліаміду
	Тип рейки - Р65
Вид накладок - з облягаючими металевими накладками
Матеріал виробів - з поліаміду




	Технічні вимоги
    Вироби призначені для ізоляції електричних рейкових кіл пристроїв сигналізації, централізації і блокування залізничної колії та стрілочних переводів. Для виготовлення виробів застосовують поліамід склонаповнений або поліетилен високого тиску 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ГРУПИ ПРОДУКЦІЇ:

	Деталі ізоляції торцевої

	Код (4080106)

	Перелік продукції, що закуповується:

	№
	Найменування
	Технічні параметри

	1
	Прокладка торцева ПТІ-50 1.2
	Тип рейки - Р50
Матеріал - поліамід
Товщина ізоляції - 4

	2
	Прокладка торцева ПТІ-50 1.1
	Тип рейки - Р50
Матеріал - поліамід
Товщина ізоляції - 8

	3
	Прокладка торцева ПТІ-65 1.2
	Тип рейки - Р65
Матеріал - поліамід
Товщина ізоляції - 4

	4
	Прокладка торцева ПТІ-65 1.1
	Тип рейки - Р65
Матеріал - поліамід
Товщина ізоляції - 8


Технічні вимоги
    Призначена для ізоляції електричних рейкових кіл пристроїв сигналізації, централізації і блокування залізничної колії та стрілочних переводів. Для виготовлення виробів застосовують поліамід склонаповнений або поліетилен високого тиску.
Гарантійні зобов’язання
Гарантійний строк експлуатації виробів становить 3 роки від дати введення в експлуатацію.
Гарантійний строк обчислюється від дати впровадження виробів в експлуатацію, але не пізніше 18 місяців від дати надходження їх споживачу.
Гарантійний строк зберігання виробів з дати виготовлення – 3 роки.
Умови зберігання
Відповідно до нормативного документу виробника.
Умови транспортування
Транспортування здійснюють залізничним, автомобільним та водним транспортом з дотриманням діючих на даних видах транспорту правил та вимог, що виключають можливість механічних пошкоджень тари і виробів.
Допускається транспортування виробів в універсальних контейнерах згідно з супровідними документами постачальника.
Під час навантажування та транспортування повинна бути збережена якість виробів.

Умови пакування, маркування
Знаки маркування наносять в процесі виготовлення на поверхні виробів в місцях, позначених на креслениках (рисунок 1-11).
Маркування повинне містити:
–	знак для товарів та послуг підприємства-виробника;
–	рік виготовлення (дві останні цифри);
–	умовна познака виробу;
–	умовна познака НД.
Пакування партії виробів повинне відповідати вимогам відповідно до супровідних документами постачальника.
Вироби однієї назви пакують в мішок за супровідними документами постачальника.
За узгодженням із замовником, допускаються інші види пакування.
Пакування повинне виключати можливість ушкодження поверхонь виробів і самих виробів під час транспортування.
Пакувальне місце супроводжується етикеткою, яку необхідно вкласти в пакет, виконаний з поліетиленової плівки, що забезпечує герметичність в умовах транспортування та зберігання.
Етикетка – експлуатаційний документ, познаку та форму якого встановлює підприємство-виробник згідно з ДСТУ ГОСТ 2.601:2006
Етикетка повинна містити:
–	назву країни-виробника і підприємства-виробника, його знак для товарів та послуг;
–	познаку НД;
–	назву виробу та його умовне позначення;
–	матеріал;
–	основні технічні дані (питомий об’ємний опір в нормальних умовах, сила стиснення) ;
–	номер партії або кількість;
–	відмітку про приймання (штамп відділу технічного контролю (ВТК) підприємства-виробника з датою приймання);
–	юридичну адреса виробника;
–	гарантійні зобов'язання.
Маса однієї упакованої одиниці визначається за узгодженням із замовником.
	

Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц

	Якісні характеристики

НТД Виробника
	Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц

	Очікувана вартість:   лот 1 – 134 340,00 грн. без ПДВ ; лот 2 – 52 548,00 грн. без ПДВ.
	За результатами маркетингового дослідження ринку 




