ДК 021:2015 - (34630000-2) Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи 
рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху 
(Запасні частини до пасажирських вагонів)
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	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики
Обшива (кресл. №1500.11.00.037) 
Розміри листів, мм (ШхДхТ) 750х2490х3
Форма: прямокутна
Поверхня: плоска, без тріщин, пузирів та металевих вкраплень
Матеріал: вініпласт листовий марка ВД, виготовлений  методом пресування або екструзії                     
Група горючості: важкогорючий
Межа плинності при розтягуванні, мПа(кгс/см2), не менше 55,0(550)
Відносне подовження при розриві, % не менше 15
Зміни розмірів при прогріві, % не більше 5
Температурний діапазон: -50С…+60С
Колір: білий, світло-сірий.
	
Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ» Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8.
Правила технічного обслуговування і поточного ремонту тепловозів ЧМЕ


	 Очікувана вартість

 93 500,00 грн. без ПДВ;  112 200,00 грн. з ПДВ.

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі




